
 
 

Preise und Verfügbarkeiten auf Anfrage. mail@ertl-reuter-gmbh.de  
Gerne reparieren wir Ihnen auch das Gerät und senden es Ihnen repariert zurück. 

Press-O-Mat 7200 

 

Leichtbewegliches und rationelles Drucksprühgerät aus rostfreiem Stahl, für die 
einfache Verarbeitung von Reiniguns- und Pflegeprodukten.  

Das Sprühgerät ist auf ein komplett galvanisch verzinktes Fahrgestell mit 
Lanzenhalterung montiert.  

Hinweis: Das Gerät sollte nach Gebrauch immer entleert und gespült werden. 

Ohne Fahrwagen kann das Gerät auch als fester LKW-Aufbau montiert werden. 

Technische Daten: 
Druckbehälter aus rostfreiem Stahl (DIN-Norm 1.4301),  

druckfest bis 10 bar, Überdruckventil im Deckel integriert 

Einlassventil mit Druckmanometer eingestellt auf 6 bar. 

Spiralschlauch mit 60 cm langer Sprühlanze. 

•Druckbehälter-Füllinhalt 15 Liter  
•Gesamtinhalt 20 Liter.           

•Leergewicht des Gerätes 7.5 kg. 
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Press-O-Mat 7205 

 

Fahrbares Schaumgerät aus rostfreiem Stahl für die Verarbeitung von 

Reinigungsprodukten, die geschäumt werden können.  

Durch die Regulierarmaturen am Gerät wird die Schaumkonsistenz eingestellt. Das 

Gerät ist auf ein rostfreies Fahrgestell mit Lanzenhalterung montiert.  

Hinweis: Das Gerät sollte nach Gebrauch immer entleert und gespült werden. 

Technische Daten: 

Druckbehälter aus rostfreiem Stahl (DIN-Norm 1.4301), druckfest bis 10 bar, 

Überdruckventil im Deckel integriert, Regulierarmaturen mit Sicherheitsventil 

10 Meter Luftanschlussleitung, 3,5 Meter Schlauch, 60 cm Sprühlanze 

Arbeitsdruck 6-8 bar, Luftverbrauch ca. 250 l/min, 

• Druckbehälter-Füllinhalt 15 Liter 

• Gesamtinhalt 20 Liter 

• Leergewicht des Gerätes 9,5 kg 
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